
MAN  TGS  41.400  8×4  Mulden-
Kipper EuromixMTP EMK
Fahrzeug Ausstattung:

Motor D2066LF41 – 400 PS / 294 KW
Getriebe ZF 16 S 223 OD ( Schaltgetriebe )
Reifen  Vorderachse  315/80  R22,5  Hinterachse  315/80  R
22,5
Vorderache 8000kg – Hinterachse 13000 kg
Radstand 1795+2505+1400 mm
Fahrerhaus M mittellang
Luftleitblech gegen Staub-Auufwirbelung
Tempomat
Klimaanlage
Geräuschmaßnahme 80 dB (92/97EWG)
AP Achsübersetzung Hinterachse AP HPD 1382/HP-
Luftansaugung  hochgezogen  mit  Trockenluftfilter  /
Vorabscheider
Differentialsperre
Kraftstoffbehälter 300l links
Stahlstoßfänger dreiteilig
MAN BrakeMatic ( Elektronisches Bremssystem )
Scheibenbremsen Hinterachse und Vorderachse
Zentralverriegelung
Sonnenblende

 

Kipper Ausstattung:

Euromix MTP TMK 20m³ Mulden-Kipper ( HARDOX )
Halbrund-Form
CE-Norm
Boden Hardox 450 – 8mm
Seiten Hradox 450 – 6mm
Rückwand pendelnd

https://euromix.de/vehicle/man-tgs-41-400-8x4-mulden-kipper-euromixmtp-emk/
https://euromix.de/vehicle/man-tgs-41-400-8x4-mulden-kipper-euromixmtp-emk/


Ersatzradhalter mit Hebewinde
Kotflügel Alu
Vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten
Aufstiegstritte zur Kippbrücke ( Aufstiegstritte: Innen
in der Kippbrücke )
EuromixMTP Scheren-Kippstabilisator

Zubehör:

Hydraulisch öffnende Rückwand
Plane Manuel oder Elektrische
schütte für Asphalt
Werkzeugkasten
Schaufel- und Besenhalter
Feuerlöscher
Arbeitsscheinwerfer
Schiebeplane manuell oder
elektrisch, mit oder ohne
Planenschutzdach
klappbare Unterfahrschutzsysteme
Teilentladung für Kleinstflächen

 


